
  Viac výstupový napájací zdroj
ZK-65

                     
                                                                                           Zdroj je určený na napájanie: 

                                                                                       systémov kamier CCTV apod.

• zabezpečenie proti prepätiu, skratu, preťaženiu
• LED signalizácia na každom z 9 výstupov
• nízke rušenie na výstupovom napätí
• vstupné napätie 90VAC-370VAC
• výstup 9x500-mA (5,2A)
• každý z 9  výstupov je samostatne chránený (9xT500mA)

Technické parametre:
Výstupný výkon 65W
Výstupné napätie 12V
Možnosť regulácie výstupného napätia 11,4-13,2V
Zvlnenie 100mV
Výstupný prúd 9x500mA   (5,2A)
Vstupné napätie 90-264VAC, 120-370VDC
Účinnosť 79,00%
Studený štart 20A/115VAC, 40A/230VAC
Zabezpečenie pred preťažením 105% maximalného výkonu
Alarm LED signalizácia na každom z 9 výstupov
LED-indikácia AC-ok, DC-ok
Prevádzková teplota -20...+85°C
LED-indikácia AC-ok; DC-ok
Životnosť zdroja podľa MTBF: 304 tis. hod.

Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)
Rozmery 215x150x50mm
Hmotnosť 1,2kg


