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100W Jednovystupovy vodotesny led zdroj s konStantnym priudom

YSHC-100 Series

Vlastnosti:

1. Zaruka 3 roky.

2. Vysoka G¢innost’ 88%.

3. Bez pulzacie

4. Ochrana proti skratu, prepolovaniu, prepitiu a prehriatiu.

5. Pracovna teplota

-40°C ~ + 70°C.

6. Krytie IP67.

7. Testované pri plnej zat'azi 2-3x po dobu 14 hod.

Aplikacie

Led systémy, vonkajsie pouzite,

§peciﬁkécia
Model YSHC-100 Series YSHC-100-700 | YSHC-100-1050 | YSHC-100-1400 | YSHC-100-1750 YSHC-100-2100
Jednosmerny prad (Pozn. 1) 700mA 1050mA 1400mA 1750mA 2100mA
Vystupné napitie 85~142VDC 57~95VDC 42~71VDC 34~57VDC 29~48VDC
Menovity vykon 100W 100W 100W 100W 100W
Vystup Zvlnenie (Pozn. 2) 450mV 350mV 200mV 200mV 150mV
Vystupna tolerancia +3.0% +3.0% +3.0% +3.0% +3.0%
Nastavenie, doba nabehu 2200ms 80ms/230VAC, 2500ms 80ms/110VAC
Preklenutie vypadku siete 50ms/230VAC, 25ms/110VAC pri plnej zatazi
Rozsah vstupného napitia 90~264VAC
Frekvencia 47-63Hz
Vstup Uginnost (Pozn. 3)  (92,0% 91,0% 91,0% 91,0% 90,0%
Vstupny prad 1.23A ~043A
Nébehovy prad Studeny Start 70A/230VAC
Unikajici prad <0.5mA cez 230VAC
Prepitie 110% ~ 130% (Vypnutie O/P napitia, automatickd obnova)
Ochrana Pretazenie 130%
Ochrana proti skratu Doéjde k prerusovaniu, po odstraneni poruchy sa obnovi automaticky.
Prehriatie 85°C+10°C(Vypnutie O/P napatia, automaticka obnova)
Pracovna teplota -4000 ~ +7000
Vlhkost’ 20~90% RH nekondenzujice
Prostredie Skladovacie prostredie a vlhkost’ -4500 ~+8001

Teplotny koeficient

+0.05%°C (0~50°C)

Vibracie

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cyklus, pri 60min. V kazdej pozdiznej osy X, Y, Z .

Bezpecnost’ a
EMC

Bezpecnostné normy

EN-61347-1, EN61347-2-13, IP67, ROHS test, navrhnut¢ UL8750

Prirazové napitie

1/P-O/P: 3KVAC, IP-FG:1.5KVAC, OP-FG: 500VAC

1zolaény odpor

I/P-O/P IP-FG OP-FG: 100M Ohms/500VDC / 25°C / 70% RH

EMC vyzarovanie

Vyhovuje normam EN55015: 2007, EN61547:1995+A1:2000; EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2008

Iné

Zivotnost’ (Pozn. 4)

=50000Hrs (25~30°C)

Prikon bez zataze

<1.5W

MTBF (Pozn. 5) |250K hrs min, MIL-HDBK-217F (25°C )
Rozmery (Pozn. 6) |220%68.5*40mm (D*S*V)
Hmotnost’ 1.0 Kg/ks

Parametre st namerané pri teplote +2(°C-25 °C

1. Menovité napitie je mozné prisposobit’, napr ( 18V/27V)

2. Zvlnenie a Sum st merané pri 20 kHz $irky pasma pomocou 12 "kratent dvojlinku drét zakonéeny 0,1 UF & 47uF

3. Uginnost merana na vystupnom napiti Max 230VAC pri plnom zat'azeni, pri 110VAC sa G¢innost zniZi 1% ~ 2%; Po 1 ~ 2 hodiny,

bude ucinnost’ vyssia 0 0,5% ~ 1% ako pri pociato¢nej faze

4. Namerané hodnoty pri 120 VAC, pri zat'azi 80% ~ 85% a teplote okolitého prostredia 25 °C ~ 30 °C, vonkajsia teplota na obale 55 °C .

5.. Namerané hodnoty pri 120 VAC, pri zat'azi 80% ~ 85% a teplote okolitého prostredia 25 °C ~ 30 °C, vonkajsia teplota na obale 55 °C .

6. Dalsie podrobnosti niZie v technickom nakrese.




Technicky nikres
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Uéinnost’ & Maximalne zataZenie (24V) (110VAC / 230VAC)

EFFICIENCY (%)

88

87

il

85

\

84

83

82

7

81

80
10%

20%

30%

40%

50%  B0%
LOAD

T0%

80%

H0%

100%

1104

0N



3POWER

vAS CPOLAHLIVY PARTVER ) NAPATANT

Tel.: +421 43 5590 430
Fax: +421 43 5590 431

Mobil: +421 905 331 949
e-mail: info@bystrican.sk

www.bystrican.sk www.meanwell.sk

'Yoss

100W Jednovystupovy vodotesny led zdroj s konStantnym priudom

YSHC-100 Series

Vlastnosti:

1. Zaruka 3 roky.

2. Vysoka G¢innost’ 88%.

3. Bez pulzacie

4. Ochrana proti skratu, prepolovaniu, prepitiu a prehriatiu.

5. Pracovna teplota -40°C ~ + 70°C.

6. Krytie IP67.

7. Testované pri plnej zat'azi 2-3x po dobu 14 hod.

Aplikacie

Led systémy, vonkajsie pouzite,

§peciﬁkécia
Model YSHC-100 Series YSHC-100-2450 | YSHC-100-2800 | YSHC-100-3150 | YSHC-100-3500
Jednosmerny prad (Pozn. 1) 2800mA 3000mA 3500mA 3500mA
Vystupné napitie 25~41VDC 21-36VDC 19-32VDC 17-29VDC
Menovity vykon 100W 100W 100W 100W
Vystup Zvlnenie (Pozn. 2) 120mV 120mV 120mV 120mV
Vystupna tolerancia +3.0% +3.0% +3.0% +3.0%
Nastavenie, doba nabehu 2200ms 80ms/230VAC, 2500ms 80ms/110VAC
Preklenutie vypadku siete 50ms/230VAC, 25ms/110VAC pri plnej zatazi
Rozsah vstupného napitia 90~264VAC
Frekvencia 47-63Hz
Vstup Utinnost (Pozn. 3) 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
Vstupny prad 1.23A ~043A
Nébehovy prad Studeny Start 70A/230VAC
Unikajici prad <0.5mA cez 230VAC
Prepitie 110% ~ 130% (Vypnutie O/P napitia, automaticka obnova)
Ochrana Pretazenie 130%
Ochrana proti skratu Doéjde k prerusovaniu, po odstraneni poruchy sa obnovi automaticky.
Prehriatie 85°C+10°C(Vypnutie O/P napatia, automaticka obnova)
Pracovna teplota -4000 ~ +7000
Vlhkost’ 20~90% RH nekondenzujice
Prostredie Skladovacie prostredie a vlhkost’ -4500 ~+8001
Teplotny koeficient +0.05%°C (0~50°C)
Vibracie 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cyklus, pri 60min. V kazdej pozdiznej osy X, Y, Z .
Bezpecnostné normy EN-61347-1, EN61347-2-13, IP67, ROHS test, navrhnut¢ UL8750
Bezpecnost’ a Prirazové napitie I/P-O/P: 3KVAC, IP-FG:1.5KVAC, OP-FG: 500VAC
EMC Izolagny odpor I/P-O/P IP-FG OP-FG: 100M Ohms/500VDC /25°C / 70% RH
EMC vyzarovanie Vyhovuje normam EN55015: 2007, EN61547:1995+A1:2000; EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2008
Zivotnost’ (Pozn. 4)  |250000Hrs (25~30°C)
Prikon bez zat'aze <1.5W
Iné MTBF (Pozn. 5) |250K hrs min, MIL-HDBK-217F (25°C )
Rozmery (Pozn. 6) |220%68.5*40mm (D*S*V)
Hmotnost’ 1.0 Kg/ks

Parametre st namerané pri teplote +2(°C-25 °C

1. Menovité napitie je mozné prispdsobit’, napr ( 18V/27V)

2. Zvlnenie a Sum st merané pri 20 kHz $irky pasma pomocou 12 "kratent dvojlinku drét zakonéeny 0,1 UF & 47uF

3. Uginnost merana na vystupnom napiti Max 230VAC pri plnom zat'azeni, pri 110VAC sa G¢innost zniZi 1% ~ 2%; Po 1 ~ 2 hodiny,
bude ucinnost’ vyssia 0 0,5% ~ 1% ako pri pociato¢nej faze

4. Namerané hodnoty pri 120 VAC, pri zat'azi 80% ~ 85% a teplote okolitého prostredia 25 °C ~ 30 °C, vonkajsia teplota na obale 55 °C .

5.. Namerané hodnoty pri 120 VAC, pri zat'azi 80% ~ 85% a teplote okolitého prostredia 25 °C ~ 30 °C, vonkajsia teplota na obale 55 °C .

6. Dalsie podrobnosti niZie v technickom nakrese.
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Uéinnost’ & Maximalne zataZenie (24V) (110VAC / 230VAC)
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