A23YSTRICAN

VAS SPOLAHLIVY PARTNER IV NAPAIAaNr

+ Siroky rozsah napajania (88-264VAC; 124-370VDC)
+ zabezpefenie: pred skratom, pretfazenim, prepatiu
» zabezpelenie akumulatora pred Uplnym wyhitim

« wsoka ufinnost
* malé rozmery a nizka hmotnost
* wsoka spolahlivost

Bystrican s.r.o.
029 55 Novot 230

Zalohovaci zdroj

Tel.: +421 43 5590 430

Fax: +421 43 5590 431

Mobil: +421 905 331 949

e-mail; info@bystrican.sk
www.bystrican.sk www.meanwell.sk

ZDS-24-2A-5 a ZDS-24-1,8A-7

ZaloZny zdroj je uréeny na napajanie: alarmov, kédovych
zamkov, domaécich tel.,dochadzkovych
systémov, kamier CCTV a pod.

« Zivotnost: 304 tis. hod. (podla MTBF)

« zaruka: 3 roky

Technické parametre:
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Typ

ZDS-24-2A-5 ZDS-24-1,8A-7
Krytie P20 P20
Rozmery 250x300x100mm 220x250x130mm
Hmotnost' 1,4kg 1,6Kg
IVstupné napatie AC 88-264(V) -47-63(Hz), (124-370v-DC}) AC 88-264(V) -47-63(Hz), (124-370V-DC)
Vykon 55(W) 55(WV)
Vystupné napaitie 276V 276V
Vystupny prud 2A 1,8 A
Nabijaci prad 0,2(A) 05A
Doporuéeny akumulator 2x 54N 2% 7 ,2Ah
Uéinnost' 74,00% 74,00%
Tolerancia vystipného napatia +H-1% +-1%
iZvinenie 100mY 100mY
iZabezpecenie proti skratu Anag Ano
IZabezpecenie proti pretazeniu 105-150% 105-150%
LED-indikacia AC-ok, DC-0k AC-ok, DC-ok
Certifikat CE,ROHS CE,ROHS
Pracovna teplota -10..+60°C -10._+60°C
Zivotnost' zdroja podlfa MTBF: 304 tis. hod. 304 tis. hod.

Norma: MIL-HDBK-217F (25°C) Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)
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